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Ramon 2.2  

monitor koncentrácie radónu v ovzduší
Návod na používanie
1. Všeobecné dôležité upozornenia
· Dodávka obsahuje prístroj, sieťový adaptér a návod na používanie
· Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte návod na používanie

· Odložte si záručný list, faktúru a tento návod na používanie
3.  Inštalácia prístroja
· Monitor Ramon 2.2 je napájaný sieťovým adaptérom vhodným na pripojenie k elektrickej sieti od 100 V do 240 V / 50 - 60 Hz.

· Na zavesenie na stenu je opatrený uškom v hornej časti

· Prístroj neumiestňujte vedľa elektrospotrebičov napríklad rozhlasový alebo TV prijímač, počítač a pod. a neodkladajte ani nepoužívajte vo vzdialenosti do 1m od prístroja mobilný telefón

· Teplota v mieste nasadenia má byť medzi 5 až 35°C, neinštalujte do blízkosti vykurovacích telies alebo iných zdrojov tepla ani na miesta priamo osvetľované slnkom

· Neinštalujte prístroj v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa, WC)

· Na zabezpečenie čo najlepšej presnosti dodržte aj vzdialenosť najmenej 1m od najbližšieho okna a 50 cm od podlahy

· Dbajte aby bol prístroj dobre vetraný, nezakrývajte ho napr. nábytkom, odevami utierajte na ňom prach. Nenatierajte ho.
3.  Správny postup nastavenia
Keďže deti sú najviac sú najviac ohrozené radónovou záťažou, najprv odmerajte koncentráciu v detských izbách a potom v každej izbách kde sa najviac zdržujete (spálňa a obývacia izba). Radón preniká cez pivnicu a v nej sa dá očakávať jeho najvyššia koncentrácia. Meranie v pivnici je preto najvýznamnejšie.

4.  Funkcie
Monitorovací prístroj Ramon2.2 poskytuje 2 dôležité údaje:

Hodnota "L": Udáva priemernú hodnotu koncentrácie radónu od zapnutia prístroja alebo od začiatku nového merania po resete. Táto hodnota sa dá odčítať ak svieti pri údaji zelená LED dióda označená L (long time). Tento údaj slúži na určenie dlhodobej radónovej záťaže napríklad po dobu jedného roka. Po uplynutí 5 rokov merania sa automaticky meranie ukončí a začne nové meranie.

Hodnota "S": Udáva priemernú hodnotu za posledných 7 dní. Táto hodnota sa dá odčítať ak svieti pri údaji zelená LED dióda označená S (short time). Tento údaj slúži na určenie krátkodobej radónovej záťaže a môžu sa podľa neho sledovať jej zmeny napríklad po uskutočnení ochranných opatrení proti prieniku radónu do obytných priestorov.
5. Uvedenie do prevádzky
1. Pripojte sieťový adaptér k prístroju Ramon 2.2.

2. Zasunutím adaptéra do zásuvky 230V/50 Hz sa prístroj zapne a automaticky sa odštartuje meranie

3. LED diódy vedľa číselného displeja signalizujú mód merania L alebo S a displej zobrazuje “ - - “

4. Prvá hodnota sa zobrazí po uplynutí 48 hodín

5. Od tohto času možno koncentráciu radónu odčítať krátkym stlačením tlačidla – prepne sa tým mód merania. Po prvom týždni sú obe hodnoty rovnaké.
6. Pri pokračujúcom meraní sa namerané hodnoty aktualizujú každú hodinu
7. Pri prerušení napájania prístroja sa meranie preruší, ale dovtedy namerané údaje sa uchovajú v pamäti a pri opätovnom zapnutí sa obnovia 

Upozornenie: Priemerná hodnota koncentrácie radónu väčšia ako 9999 Bq/m³ za už nemôže zobraziť a údaj sa zastaví na tejto hodnote 9999. Pri takejto hodnote treba okamžite kontaktovať úrady zabezpečujúce ochranu pred nebezpečným žiarením! (Najbližší regionálny úrad verejného zdravotníctva) 
6. Štart nového merania
Pred  začiatkom nového merania sa musia z pamäte vymazať posledné namerané hodnoty. Odporúča sa tieto hodnoty si zapísať spolu s dátumom zápisu. A druhom hodnoty (L alebo S).
Vymazanie starých hodnôt (reset):
Podržte asi 20 sekúnd stlačené tlačidlo. Počas tejto doby sa na displeji objavia hlásenia napr.“aOFF“

Po 20 sekundách sa objaví hlásenie CL (z angličtiny clear – vymazanie) Uvoľnite tlačidlo. Symbol CL zabliká, kým sa pamäť úplne nevymaže. Na displeji sa znova na najbližších 48 hodín zobrazí " - - " , začne nové meranie ako je popísané v bode 2.
7. Vyhodnotenie nameraných údajov
Podľa európskej smernice pre koncentráciu radónu v obytných priestoroch  "EURATOM 90/143" sú odporúčané tieto limity koncentrácie, ktoré by nemali byť prekročené:
200 Bq/m³ v novostavbách po roku 1990

400 Bq/m³ v budovách postavených pred rokom 1990
Tieto limity platia pre ročnú priemernú hodnotu!

Pri prekročení uvedených limitných hodnôt odporúčame ihneď začať s intenzívnym vetraním priestorov. Pri veľkom prekročení ( viac ako 1000 Bq/m³) alebo keď vetranie nestačí treba kontaktovať orgány zodpovedné za ochranu pred nebezpečným žiarením (príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva). 
8. Chybové hlásenia

Každých 24 hodín monitor radónu Ramon2.2 vykoná automatický test funkcií. Ak dôjde k zisteniu chyby ukážu sa tieto hlásenia:

Err3: Rušenie od elektrospotrebičov napríklad rozhlasový alebo TV prijímač, monitor počítača a pod. Zväčšite odstup od týchto zariadení

Err4: Senzor prístroja má poruchu. 

Spojte sa s dodávateľom

9. Údržba

Najprv vytiahnite adaptér zo zásuvky. Ak sú vetracie otvory zanesené prachom povysávajte ich. Krat prístroja poutierajte handričkou. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá ani čistiace prášky.

10. Opravy

Prístroj neobsahuje žiadne časti ktoré by vyžadovali údržbu. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami prístroj opravovať. Pri otvorení prístroja hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a automaticky sa stráca záruka. Ak sa objaví niektorá z nasledujúcich porúch, okamžite vytiahnite adaptér zo zásuvky a kontaktujte dodávateľa.

Sieťový adaptér alebo kábel je poškodený

• Sieťový adaptér alebo kábel je poškodený

• Skrinka prístroja je poškodená
• Do prístroja sa evidentne dostala voda alebo cudzí predmet

11. Technické údaje

Pre prístroje na meranie koncentrácie radónu sú národnými inštitúciami (Bundesamt f. Strahlenschutz, Nemecko; National Radiation Protection Board, Veľká Británia a ďalšie) akceptované odchýlky v meraní ±20%. Každý detektor v montovaný do prístrojov Ramon2.2. tieto podmienky s rezervou spĺňa.
Sieťový adaptér: 
Vstup: 
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA  
Výstup: 
18V DC / 300 mA

Spotreba: 
max. 200 mA (2 Waty)
Senzor:
kremíkový polovodičový detektor

Max. merací rozsah:
 9999 Bq/m³

Rozlíšenie: 1 Bq/m³

Pracovná teplota: 5°C až 35°C
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